OHJEET VAALIMAINOSTEN SIJOITTAMISESTA MAANTEIDEN VARSILLE

YLEISTA

Vaaleja koskevalla ulkomainoksella on tarkea merkitys vaalitydssa. Tienvarsimainonnassa
on sille lainsdadannolla annettu erityisasema. Maantielain mukaan vaaleja koskevat
iimoitukset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen asianomaista tilaisuutta
(varsinainen vaalipaiva) ja ne on poistettava viimeistaan viikon kuluttua siita, kun tilaisuus
on pidetty.

Vaalimainosten sijoittamiseen asemakaava-alueilla tulee hankkia rakennus-
valvontaviranomaisen lupa. Talta osin Liikennevirasto viittaa tienvarsimainonnan
kasikirjaan sisaltyvaan vaalimainontaa koskevaan kohtaan 9.3.2. Kasikirja on luettavissa ja
tulostettavissa Liikenneviraston internet-osoitteesta:
https://julkaisut.vayla.fi/thohje/pdf/tienvarsimainonta.pdf

Seuraavassa annetaan tarkemmat ohjeet vaalimainosten sijoituspaikan valinnasta ja
mainosten muodosta, varista ja koosta.

SIJOITUSPAIKAN VALINTA

Vaalimainokset tulee sijoittaa maanteiden varrelle siten, ettei niista ole haittaa tienpidolle
tai likenneturvallisuudelle. Moottori- ja moottorilikenneteiden varteen vaalimainoksia ei
saa sijoittaa. On suositeltavaa, ettd vaalimainonta maanteiden osalta rajoitettaisiin
taajamiin ja niiden valittdmaan laheisyyteen. Sopivia sijoituspaikkoja ovat esimerkiksi
kevyen liikenteen teiden varret ja tieosuudet, joilla ei ole liittymia.

Liittymien kohdalla vaalimainoksia ei saa sijoittaa ndkemaalueelle siten, etta niista
muodostuu liikenneturvallisuuden kannalta haitallisia nékemaesteita. Liittyman
nakemaalue maaraytyy kuvan 1 mukaisesti. Vaalimainosten sijoittamisen yhteydessa
voidaan ohjenopeutena kayttaa tien nopeusrajoitusarvoa.

Tien varrella olevien likennemerkkien ja muiden liikenteen ohjauslaitteiden nédkyminen on
ensiarvoisen tarkeaa tienkayttgjien turvallisuuden ja mukavuuden kannalta. TAman vuoksi
vaalimainoksia ei saa sijoittaa siten, ettéd ne peittavat tallaisia laitteita tai merkittavasti
haittaavat niiden havaitsemista. Vaalimainoksia ei saa sijoittaa 30 metria lahemmaksi
likennemerkkia sen etupuolelle eika 50 metria lahemmaksi, jos tien nopeusrajoitus on
vahintaan 80 km/h.

Tien poikkisuunnassa tulee vaalimainokset sijoittaa siten, ettd mainoksen tienpuoleinen
reuna on vahintaan 1 metrin etaisyydelld pientareen ulkoreunasta. Nain mainoksista ei ole
haittaa tien kunnossapidolle ja ne ovat myds paremmin suojassa talviajan
lumenaurauksen aiheuttamilta vaurioilta.

Mainoksia ei saa sijoittaa ajoratojen vélisille erotuskaistoille eiké liikennekorokkeisiin,
koska ne tuolloin merkittavasti haittaavat tien kunnossapitoa ja niiden rikkoutumisvaara on
suuri. Tienpitaja ei vastaa vaalimainoksille tienpidosta mahdollisesti aiheutuvista
vaurioista.
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MAINOSTEN KIINNITTAMINEN TIEHEN KUULUVIIN LAITTEISIIN

Vaalimainoksia saa kiinnittda valaisinpylvaisiin seka linja-autopysékkien sadekatoksiin, jos
mainos ei vaaranna liikenneturvallisuutta eika haittaa tienpitoa. Mainoksen kiinnittaminen
ei myodskaan saa vaurioittaa kyseista laitetta eika haitata sen kunnossapitoa.

Mainoksia ei saa sijoittaa likennemerkkeihin ja muihin liikkenteen ohjauslaitteisiin eika
niiden kannattajiin. Sillankaiteeseen saa kiinnittdd mainoksen vain silla edellytyksella, ettei
mainos nay sillan alitse kulkevalle tielle.

VAALIMAINOSTEN KOKO JA VARI

Tiehallinnon omistuksessa oleviin laitteisiin kiinnitettdva mainos ei saa kooltaan ylittaa
kansainvalista julistekokoa, joka on 80x120 cm. Maisemaseikoista ja
likenneturvallisuussyista johtuen ndissa mainoksissa ei saa kayttaa heijastavia kalvoja
eika loistevareja. On suositeltavaa, etta naita periaatteita noudatetaan myos niissa
vaalimainoksissa, joita ei kiinniteta Tiehallinnon omistuksessa oleviin laitteisiin.

Vaalimainokset eivat saa tien varrella olla muodoltaan, variltdan tai muutoin sellaisia, etta
ne saatetaan kasittaa liikenne- tai tiemerkiksi.

OHJEIDEN VASTAISTEN VAALIMAINOSTEN POISTAMINEN

ELY-keskusten ja kuntien/kaupunkien tulee alueellaan valvoa ohjeiden noudattamista seka
poistaa vaalimainos maantien varresta, jos se aiheuttaa valitonta vaaraa liikenteelle tai
kohtuutonta haittaa tien kunnossapidolle.

Tallaisia tapauksia ovat:

e Mainos on sijoitettu moottori- tai moottorilikennetien varteen.

e Mainos on sijoitettu ajoradalle, pientareelle, likennekorokkeelle, ajoratojen valissa
olevalle keskikaistalle tai ajoradan ylapuolelle

e Mainos on kiinnitetty likennemerkkiin tai muuhun liikenteen ohjauslaitteeseen tai
sellaisen kannattajaan.

e Mainos on sijoitettu siten, etta se tulosuunnassa peittaa likennemerkin.

e Mainos on sijoitettu liittyman nakemaalueelle siten, etté se rajoittaa kohtuuttomasti
nakemaa paa- tai sivutien suuntaan.

Maantien varresta poistettu vaalimainos tulee varastoida siten, ettd mainoksen omistaja
voi sen halutessaan noutaa. Ohjeiden vastaisesti pystytetyn vaalimainoksen poistamisesta
ei kuitenkaan tarvitse tehda ilmoitusta mainoksen omistajalle. Ra&kkylan kunta ilmoittaa
kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ennen mainosten poistamista tulevasta toimenpiteesta
mainoksen pystyttajélle tai ehdokkaalle.

VAALIMAINONTAA KASITTELEVA LAINSAADANTO

Seuraavassa on esitetty ne lainkohdat, joiden maaraykset koskevat myés vaalimainontaa
maanteiden varsilla:

e Maantielaki 42, 52 ja 101 §
e Tieliikennelaki 56 §
e Liikenneministerion paatos lilkkenteen ohjauslaitteista 4 §
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NAKEMAALUE

"Tien kaarrekohdissa, liittymissé ja tasoristeyksissa vaadittu ndkemaesteista vapaa alue."

Liittymisnakema sivutien suunnassa L; (m)

normaali poikkeuksellinen

tulosuunnalla karkikolmio

+maaseudulla 20m 15m

-taajamassa 15m 10m
tulosuunnalla on STOP-merkki
tai liittyma on vahaliikenteisen 10m 6m
yksityisen tien liittyma
tontti- tai maatalousliittyma 6m

Mitoitus- Mitoitusliittymisnakeman Nakemien vahimmaisarvot
Nopeus vahimmaisarvo L, (m) kevytliikennevaylan kohdalla
Km/h normaali poikkeuksellinen 5 t‘: ?; ;_,g 2 poikkeukssiisesti 6 m
<30 60 40

40 80 60

50 105 80

60 130 100

70 160 120

80 200 150

90 230 190
100 270 240

Silmapisteen korkeus 1,1 m

Kuva 1. Maantieliittyman nakemaalue
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